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INFORMATIONS DIVERSES / SITUATIONS PARTICULIERES 
 
 
Vols de nuit : 
 

 Programmés Retardés Privés Charters Postale Militaire Sanitaire 

Arrivées 0 9 15 3 0 0 0 

Départs 0 4 13 1 0 0 0 

 

 
Utilisation des pistes et des procédures : 
 
La piste Nord est fermée du 7 janvier au 02 avril, pour des raisons de travaux sur et aux alentours 
de la piste. Tout le trafic se fait donc en piste Sud, y compris les atterrissages. 
En cas de mise en service de la procédure ILS (survol de la ville d'Antibes dans certaines 
conditions météo), les avions passent donc 400 m environ plus au Sud pour se poser en ILS 04 
DROITE (piste SUD). Les riverains d'Antibes habituellement survolés en ILS 04 GAUCHE (piste 
NORD) ne le sont donc plus pendant cette période mais des riverains plus au Sud sont 
inhabituellement survolés. Cette situation (utilisation de la piste Sud pour les atterrissages) est 
complètement indépendante de la mise en service ou non de la procédure ILS (survol ou non de la 
ville d'Antibes) : la procédure d'atterrissage en service est toujours fonction des conditions météo. 

 
La balise de Cagnes-sur-Mer est HS le 26/03 (maintenance) et les 01-02/04 (travaux à proximité) : 
la procédure d’évitement d’Antibes, basée sur cette balise, est donc indisponible. En 04, la 
procédure ILS est donc imposée : survol de la ville pendant cette période où la balise est HS, 
quelle que soit la MTO (vent d’Est). 
 
Au 1er mars, les procédures d’atterrissage satellitaires sont obligatoires à Nice : 

- VOR A  RNAV A 
- ILS  RNAV Y 
- VOR B  RNAV D 
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STATISTIQUES TRAFIC 
(en nombre de mouvements) 

 
 

 

UTILISATION DES PROCEDURES  
 (% en nombre de mouvements) 

  

 

 

 RNAV A 

  61.0 % 

 

   RNAV D 

    28.2 % 

 

 RNAV Y 

  10.8 % 
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MESURES DU BRUIT DES STATIONS FIXES 

 
 

 

 

 

• capteurs 2 et 6 HS / capteurs 1, 4 et 9 non renseignés car ILS 04 DROITE  
 

 

Mairie de Nice n°3 : 
Bruit Avion : 67 dB 

 

Immeuble Midas n°7 :  
Bruit Avion : 74 dB 

60.3 – KLM – E 190 
84.3 – Aeroflot – A 321 

 
Ecole Mt Boron n°5 : 
Bruit Avion : 60 dB 

50.7 – CCM – AT 75 
79.8 – Air China – B 747 

 

Aéroport de Nice n°6 :  
Bruit Avion : - dB 

 

Stade nautique Antibes n°4 : 
Bruit Avion : - 

 

Restaurant Bacon n°2 : 
Bruit Avion : - dB 

 

Pépinière Antibes n°1 :  
Bruit Avion : - dB 

 
 

 

Stade Hespérides Cannes n°9 : 
Bruit Avion : - dB 

Emplacement du capteur 
Bruit Avion : 

Avion le moins bruyant 
Avion le plus bruyant 

Sémaphore St Jean Cap Ferrat 
n°10 : 

Bruit Avion : 58 dB 
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décollages nord : altitude de passage à la côte
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MESURES DE LA QUALITE DE L’AIR 
 (Particules – PM2.5) 
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• les autres polluants et les autres stations sont disponibles sur www.airpaca.org  

 

Bulletin d’information mensuel des riverains de l’Aéroport Nice Côte d’Azur    MARS 2019– N°189 
Direction de la rédaction : François JANIN 
Maquette, Impression : Société Aéroports de la Côte d’Azur 
CONTACT : Service Relations riverains et environnement : François JANIN 04.93.21.59.05 


